
 
SERRA PNEUMÁTICA PARA 
USO EM BOVINOS E SUÍNOS

Técnicos regionais especializados: Assessoria Técnica, Demonstração e Treinamento em manutenção e operação

Modelo SPC 165

Serra pneumática para cortes de ossos 
em Bovinos e Suínos.

Segurança - Motor pneumático 
com parada instantânea.

Construída com materiais anticorrosivos 
e de fácil higienização.

Duplo Gatilho de acionamento.

Peso: 2,8 Kg.



Especificações

Seleção de Equipamentos e Acessórios    Número de Ordem
Modelo SPC-165  
  
    

Serra circular - Gartilho Simples
Serra circular - Duplo ATD

4001028
4001101

  
Mangueira de Ar  comp. 16 ft / 5 m  3059018
Filtro de Ar / Regulador / Lubrificador   3022003
Lâminas 

 
SPC 165 

6.5 in / 165 mm - 140 dentes 1023324
6.5 in / 165 mm, - 60 dentes 1023308

Tipo  Pneumático

Modelo SPC-165
Motor  0 .85 hp 630 W
Pressão de Operação  90 psi 6.2 bar 

Consumo de Ar  27.3 ft3 / min 0.77 m3 / min
Velocidade da Lâmina   1775 rpm 
Comandos      Gatilho simples Pneumático
Diâmetro da Lâmina
 SPC-165  6.5 in  165 mm
Profundidade de Corte (máximo)    
 SPC-165  2.0 in  51 mm
Comprimento   16.5 in 419 mm
Peso   5.85 lbs  2.65 kg
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